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9 PROCARGA

Expertos en Equipos de Carga

Los Gables de Acero

—
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Esto caldlogo liene como ohjetivoe ser ung ! Ventajus:

|lerrarr1ier1t1_tf!:' cansulta, proporciondndales en | son mis ficiles de manajar, manos susceptibles a la
torma practica v sencilla, las especificaciones | formacidn de “cocas” v aresentan menos tendencia a

de los cables de acero fabricados por ACERCS destarcerse al aplicarles una carga o bension, auncue o
CAMES A tengan fijos ambes exiremos,

'CARACTERISTICAS DEL CABLE DE ACERO ™21

En el cable de acero, los alambres, los torones |

v &l alma, son elementos bidsicos para su
tabricacion, los alambres estan torcidos alrededor

de un alambre central con un patrdn
df!|ﬂrmil'lr’]fil'h d(' g a r1|55 I:_'i:l[_?i:lﬁ. F_.'li:lrd_ |.L|lr[:l|iﬂr

lexs loromes (cabios), que Estos 3 sU vez se tuercen
alrededor de un alma (ndclec), para formar
finalmente el cable de acero.
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| ALAMBRE CENTRAL Lo alambres v los torones estan torcidas en la misma
TORON direcridn.
Wentajas:

Son ligeramente mis Mesibles, mds iesistentos a la abrasicn
v a la latiza por Tlexicn.

Inconvenientes:

Tienen tendencia a destorcerse por o que dnicamente
deberin utilizarse en aguellas aplicaciones en gue ambos
R g e o o ek endtresras el cabile esten fijos v noe le perrmiten girar sobee
- © sl mismas

ALMA DEL CABLE

Lt parte del cable sinee coma soporte de [ns tornes gue )

se encuentran tercidos sohre ella v segin el trahajo que Lang
va a realizar el cable, puede zar de alma de filbiz [AF) |
natusal theserguer] o sintética [polipropilenal, asi como

dle acern en un sdla loedn de lamismi construceisn gue

lews trarcnes exlenores (en 17767 hasta 1447 o bien alma
indepenchente de acera (Fx75 Bl alme de acero soporta

mwzjor ¢l avlastamicnto, las altas tempersturas v ademds |

tiene una resistencia adicional de un 10° -able, en
comparaciin con el que tiene zlma de fihea.

CONSTRUCCION DE LOS CABLES
IZHNERDD
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de disefio, Litas deben de tomarse en cuenta para ||'.-1|I'| vedoras e percusicn, al tender o apresar las roscas |.!I|'~ la
seleccionar un cable acorde a cada trabajo especificn. " slpa®, ’




Muestros cahles generalments se suministran
reformadaos, esto guiere decin gue a los alambres v a
s toranes se les da previamente Lz forma que tendrin
en el cable terminado, de manera que al cortar un
cable, romperse los alamhbres o los faranes, odos ol los
ermaneceran en su lugar El acabado del preformado
es da mavor eslabilidad a los cables, eliminanda la
mayoria de los esfuerzos internos entre las alambres,
manteniéndolos en su posicidn ariginal,

Se considera coma la relacian que existe entre la resistencia
a la ruptura minirma garantizada por el fabricante ¥ la
r.ar%a midxima de trabajoe a la que va a ser sometido el
cable. Es muy importante utilizar un factor de seguridad
apropiade, pues de ello depende & rendimients de un
cable. ommalmente 52 recomienda un factor de sepuridad
de 501 en estrobes, 6:1 en cables que pasan por poleas
v ose enredan en cabrestantes iwinches), 8:1 en equipns
que estdn expuestos a altas temperaturas (fundiciones v
aceriasl y 1201 en elevadores de pasajeros en donde estd
en riesgo |a vida humana,

Momern, naturaleza, Hpo y posicicn de alambres rotns
vizibles en una longitud de 10 veces el didmetro del cahle.,

Canstrurcinn Mimero de alambres rotos en Diam. X 10
Factor seg. <5 Factor seguridad =5

6X7 2 a

GX19 5 10

6 X235 Fi 14

f X 36 9 18

# Cirupon che alambres rotos visibles en la “cresta® iun mixime
de m uno de los toronesy y en el “valle” no mis de 1 en
uno de |os torones)

= Deterionn o dano en Las terminales (un maxime de 3 alambres
role, i una distancia de 6 mm. de la basa de la terminal]

* Deterions del alma (disminucidn del didmetro del sable), al
M ERCONirar espacio entse los tarones (gapl, 0 bicn con un
solo alambre rolo en el Yvalle”,

* En uso noemal ireduccion méxima del didmetro: 7.5% de su
didrmetro nominal en cables de 6y & torones v el 3% en cables
multftcrones, comao son 18 ¥ 1957, 34 v 35x7_ el

* Corrosidn interna abriends el cahle con una punta
antre los torosnes, par poder inspeccionar internarmente
el cable ¥ &l almal,

* Corrosion externa [evaluar el grado de afectacidn).

= Dieformacion (corsiderar la severidad de dsta)

= Dafo por temperatura (resequisdad, ausencia total de
lubricacidn, corosion o quemadura elécrica)

Niertrs B ewistiora coalguier duda concerniente al eitacds goe
presentan sus cables, can mucho gusio Jes brindamos el zapoye
técnica necesarin, cov genie capacitads v calificada para
alengeslos. '
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Comsldere que en la seleccion de un cable, las criterios
di resistencia a la ahrasion v a la fatiga por flexion son
inversamente proporcionales; va que por un lado al
seleccionar un cable con mayor resistencia a la fatiga,
se oblendrd de forma implicita, un cable con menor
resistencia a la abrasian y viceversa, La grifica anterior
muestra este afecto.

FORMA CORRECTA DE MEDIR UN CABLE

Los cahles de linea se fabrican en acero de Arado
Extra Mejorado a excepcidon de los cables tipo
ELEVADOR gue se fabrican en Acero Traccilfrl.
En caso de solicitud expresa del usuario, se
pueden fabricar en acero de Arado Mejorado o
cualguier otro rango de acero al alto carbong,
que justifique el minimo de produccion del
fabricante.




Bases para
la seleccion de
un Gable

EI cable ideal debera reunir las siguientes cualidades:

13 Carga de ruptura adecuada

Lima resistenieia o la rupturs suficiente para sooortar los efectos
che L carga rdsemia que vaa aplicirsele, utilizands un factor
de seguridad predeterminada para el Hpn de operaciin a
realizar.

2} Resistencia a la Fatiga

Capacidad necesaria para resistir los dobleces en poleas v
tambhcres, wad corno o viliracian a lagque estard expuesto un
cable durante su trahajo, sin que falle prematuramente,

31 Abrasion

Resistencia al desgaste por friccidn es proporcidn direcia o la
severidad de los ?au:tures abrasivos a los que estd sujeta un
cahle en s opercicn,

4] Compresion

Falabilichad necesaria guue defaerd soportar un cable al estar
someticn & presicnes aplicacdas durante su trabago, al enmalleee
en ¢l tambor de los cabrestantes en varias “camas” (capas
encirmacdis en el ambor del winch), sin deformarse, aplastarss,
i tampoco pecden suclreanierencia

51 Corrosidn
Resistens ia ackscuacda o los factores Corrosivos que prosentan
en el mecio ambiente donde trabaja &l cable.

[iverans Tactares nfluyven en Lvidi del cabale de aceno, pero
los mis impaortantes son o8 mencionadng, Algunas de sl
p jL‘cadL‘sEm:dun resultar cpuestas, por ejemplo, al aurentar
el dudimestng o los .-|:.=|r| ||,|r{*~,' exleriomes ok un <_'='||_1|‘r_'. s NCrEementE
suresistencia a la abrzsidin, pern al mismn tempr se disminuyge
s resistencia a la fatiga por flexidng por lo tantn, resulta evidente
fque e seleccian nal ceber comernplar un t@rmira medio
entre las diterentes propiedades, dende coda ura debiord wer
lex s alta posible sin sacriticar excesivamente las atras. Ea
et enunciacdos pretendemos presentarles los diversos factones
que afectan [a vida de un calle de acera, para que wstesdes
puedan evalvar v seleccionar ln mds convenienie.

Al stalar un cable nuevo enoun equipe. es recomendable
quirarlﬁ la *vida® I,|'|E] ar e el rakle, Jtra (e S0 I salpan
las torsiones nommales que traen todos Ins mlhle.‘. PILIEVOS,
aperindolo prirmers sin carga varias veces en su ciclo de
trahajn, despass a media -;:rlliu,'il,lud v por i a pleni cargs,

pero siempre 2 baja velocidad, lo que permite que el cable s
“avomode” gradualmente a sus condiciones de trabaj
gradug jia.

Es preterible enrollar siempre una sola *cama® (capa) de cahle
e el ambor del cabrostante fwinch!, pero, cuzndo lzs
CUCLNELAIN 1555 e II )ﬁl’_‘,‘l’l’rlll{‘f'l. I.';I'_\'- N{?lma!'r SUI'_:I'EI'_'I'_'UI'_'I'I':L'L
deberan “devanarse” (enrollase: en el tambor pedectaments,
para que laz capas de cable subsecuentes, caigan precizamente
enire las ranurns que dejan e cada vael los cables de 2
primera “cama".

Lin *devanado® iregular desgastan notariarnente los alambres
extariones del cable o le cavsardn defnomaciones v
aplastamicnios, que provoczn fallas prematuras.

X

PCHLEAS
Es de vital impartancia para L vida de Ios
cables, of estacio de las garpantas ce las poleas

v las ranuras ce los tarnbores, por lu gue se
recomtiendy mantener siempre lisas v sin
marcas o probuserancias.,

Fl cahle deberd .Iil..l‘-l.lr.‘\.l" e las ﬁ:rrﬁ;:ul._u. B
tal toma que no se acufen, ni gueade
dernesiado holgada, porque la presion de
cable, gque a veces es muy Duere por {'-:J'_J-q'y;'.
de |a carga, originaria un grave aplastameento
deformando el cable v desgastandola.

En la practica se ha adoptado un perfil de
saranta on las poleas, formade por un arco
de circunferencia de didmetro mis o
talerancia conocida del cable gue se v 2
emplear, con un angulo de contacto de 1507

El estadn cle las gaigaintas en las poleas tene

!.>|ra:'| irporiancia en la vidz de los cahles,

durants el servicio gue presten ks mismos,

va fue el didmetn de 1o cables disminues

£ parte, por el asentamientn de los alambnes

y Bus toromes v ofres por el desgaste nosmal
o al circular poe lxs misinas,

Dz aqui la mecesicad de rectificar bos fondos
1’_|F! las gArgankag, pard mardenerlas siempre
lizaz v en didmien.

Fra las Tiguras lustracas se inelica la forma
CoiTeCta e oue deterd ouedar un cable snbre
la !.'.ar;l,arrta de la polea, asi como lo que se
ISR wl irlr_'l,lrrl_ﬂ o,

[ e esencial importancia para |a vida ok los cables prestar
particular atencicn a la lubncacicn de ks mismes, oo s en
vl presciso ok fabricacion, sino fambign durante su utilizacion,

La lubricacion desempena las siguientes funciones:

* Disminuye rezamicnto interro, @t entre los alarmiares
como enitre los torones, &l oninn el exterinn con las rnuras
the T vammibanes, s gargantas de s poleas v rodillos,

= Evita la comosidn protegiendo al cable de la hemedad
¥ J-I .It:ll.l.

+  Conserva el alma de fibra v protege el alma de acer e la
frercicn inlermi con ks ornes

o I geneeral L oo presteccion des un cabile contea b cormesion
cselen do dal misrmo, sin embares en almunas circunstancias
&gl nn I Pn‘lleg@' irdalmente v adn en alrs, come en el casa
ke las fundiciones v acerizs, es recomendable que los cables
tengan ademds de un exceso de grasa, dale sea especial con
resistencia @ las altas fScmperaturas, para cvitar que se escura.

[t los cabiles die soero que frabajan regularments no es tanbo
che fermer la corosidn exlernios que se apreca Lcilments, sino
liv clel interior que i se v a simpke vista y gue va en detimento
ke |a resistencia v duracitn.

Las grasas empleadas dehen ser fluidas, va que tienen que
F:-e-fn.-elmr en el interior del calbile, tener adberoncia nara awitar
cecurriento v estar excertas de sustancias dciclas que ariginan
L cxoerrasinio.



SUPERFLEX

Serie b X b Cablemuy lexible pem con poca resstencia a la abrasiin, Abarca L constircinnes

Alma de Fihra 0 xdn-ws. b X 36 W, E.x:idsﬁr -Flllerﬁm Fillar Seﬂrl_e ¥ BX4G.F5,
Los diarmetres minimos recoenendadus de poleas wo ambores son de 26 veces para

CASCABEL la construccion 633 1-W5, 23 vaces para Iﬂus-ws, EX43F5 y 200 veces para las

Seric b X 6 R 1 -5F y RR49-FS

Alma e Acern

Cable especial para clevadores, esta construide con B torones que pueden

ELEVADOR sercon 19 6 25 alambres. B didmetro minime recomendado del:cleas v tambnes
Consmcckin b X 19 es de 26 vares el didmetm cel cahle para la construccion & X 19-5eale v 21 vares
Alma e Fibea para la 8X25- Fillar.
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MANE]OS DE CABLE

Mdlode carreshe Malada incanecio




Especificaciones
de Cable
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CONST/SERIE: | 6X19/6X26WS | 6X10/6X26WS | 6X19/GX26WS | 6X10/ 6X26WS EXIEWS
TIPO: | BOA BARRACUDA' COBRA | TONINA CASCABEL

ALMA | ACFRC) | ACERD) FIRRA FIRRA ACFRC)
ACERO: | ARALO EXTRAMEIORADO | ARADIC EXTRAMEIORADD | ARADND EXTRAMEICRAL) | ARADC EXTRAMEIORADC: | ARADD EXTRAMERIRADO
ACABADC: | NEGRO | GALVANIZADG NECH GAVANIZADO | NEGRO)
= [ PEsO G PESD) R PESD wde 1 PESO CES | PESC GALGA
D[AMETRD : FII"i'I R ¥ r!.lli'-rl‘:‘. | ‘!..FI!-".IF--'. | A “':': 4] | EL II‘;IF‘.'.
F’ulg. M| Kg /. Tan*. | Kg.m. Ton*. | Kgdm. Ton®. | Kgim, Tan®. | Kg/m. Ton*.
3 W 6.35 YL e Fl R A et W R | Wl e e RrAtR A | ER|
[ 027 48 | 027 | aa | 024 1.3 | 02 43 | 027 A5
A ) 9.5 [EEEEE ISR PR A R O TR 6.1 | D3a 0 T | 6.9
EEERE 0.5z 82 | 052 | 92 | 048 a3 | 04 83 | 042 9.2
/2 F 13 |EEEIA) 121 -0 068 RS R 107 7] Ded 187 | Db 12
: 5 | I 152 | s 152 | 07 135 | 07 135 | 088 15.2
' : 1.07 A [MDR 187 | 09 166 | 038 166 | 107 18,7
E 2 1.53 267 | 1.5 7 | 14 28 | 14 238 | 135 6.7
5y e ] c 210 I Lol ey [ R0 Pt [eataf ) ST El ey S Ll b 6.1
iy 175 4y | 7S M4 | 250 a1.7 2,50 417 275 46,5
i 1,48 590 | 348 580 | 3.7 S R BT 524 346 5.0
L 430 725 | aa3n 25| 391 645 -l 3.9 fid,5 430 7k
y 521 #7.1 521 67 473 i rp B bk 776 321 7.1
y h.11 030 | 614 30 | 563 al & Bt a1 f.1% 130
} i 726 1200 7.6 12000 0| 661 D70 ) &6l 107.0 7.26 1E0.0
TEN |  B4d 1390 | Bad 139.0 FTeA 1740 | T&h 124.0 A4 1350
UM TR 6T 158.0 467 1580 | 880 1420 | a8 142.0 YnF 158,00
IR 1M | 1100 1600 | 1000 1000 1000 TR0 11.00 1600
: 1 ' | 1240 | 2000
’ 8 | [ | 1380 2ra0
TS S | 15.50 2490
a4 | | [ 17.30 2740
A i [ | | 19.00 295,10 -
| | | 180 3330
8 i | 2280 G600
| | ; 2470 IR0
| { | 20,80 4170
[ ; | | 2900 T
, | | | | “Fia0 ABT D
: | ; i 31.60 EN
! | , | | s8.70 3B
| - | U0 | BRAD







